	Опросный лист

(ТЗ) для проектирования и заказа
	Дата заполнения

	
	" __ " _____ 200 __г.

	Клапан  предохранительный

	Проход условный DN, мм
	
	
	
	

	Давление номинальное,  PN         МПа  (          кгс/см2 ),  рабочее  Рр         МПа   (       кгс/см2)     

	Рабочая

среда
	Наименование

	
	Плотность
	для жидкости                   кг/м3

	
	
	для газа
	при норм. условиях                  кг/нм3

при рабочих условиях              кг/м3

	
	Вязкость
	Показатель адиабаты (для газа)

	
	t  от           до         0С
	Наличие и размеры тверд. включ.

	
	Хим.состав
	Агрегат. сост.

	Расход рабочей среды
	или
	Коэф. расхода  Кvу,   м3/ч

	для газа            нм3/ч                                       

или м3/ч

для жидк.             т/ч
	
	
	Диаметр седла  dc,  мм

	
	
	
	

	
	
	
	

	Условное давление     вход 

                                      выход
	
	Давление полного открытия, Рпо
	

	Давление настройки Рн,

или диапазон настройки
	
	Давление закрытия, Рз
	

	Давление за клапаном
	
	До срабатывания (клапан закрыт)
	

	
	
	При срабатывании (продувка)
	

	Дополнительный привод для принудительного открытия

отсутств. o     ручной o        электромагн.  откр.   o               пневматич.  откр. o
                                                                                                                     закр.   o                                     закр.  o           

	Дополнительные требования по давлению открытия и закрытия от привода



	Дополн. блоки  
	сигнализатор o                           разрывная мембрана o

	Герметичность в затворе
	при Рр           МПа  (          кгс/см2)     
	

	Дополн. треб.


	Материал
	трубопровода

	
	корпуса

	Присоед. к

трубопроводу
	фланцевое o  
	исп.      ГОСТ 12815  на PN
	стяжные фланцы  o

	
	под приварку  o
	муфтовое  o
	штуцерное  o
	ответные фланцы o  

	Строительная длина, мм 
	
	
	
	

	Показатели

долговечности
	средний

срок службы
	
	лет
	средний ресурс
	
	цикл

	
	
	
	
	
	
	час

	Назначенные

показатели
	назначенный

срок службы
	
	лет
	назначенный

ресурс
	
	цикл

	
	
	
	
	
	
	час

	Климатич. исп. по ГОСТ  15150           при t от        до         0 С, влажн. от       до         %

	Содержание вредных веществ в окруж. среде

	Категория взрывоопасности                                                  

	Потребность
	200   г.
	
	
	
	

	Заказчик 
	Разработчик (изготовитель) продукции      

ЗАО "ЗМС "Знамя труда" 

	адрес                         
	
	 адрес 
	Россия, С-Петербург, 192177,

3-й Рыбацкий проезд, дом 3Е

	тел/факс
	
	тел/факс
	(812) 331-27-40

	телефон
	
	телефон
	(812) 331-27-67, 331-27-68


